
匠心    诚信    敬业    创新    共赢

            工业级3D机器视觉
         汽车与零部件行业全场景解决方案

                                  3D/AI让机器拥有眼睛和大脑
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辰视智能
机器人3D视觉针对汽车行业解决方案

【方案亮点】

u 大量案例：沉淀了大量的应用案例，包括汽车主机厂、汽车零部件厂、物流仓储、重工制造等行业头部客户。

u 行业经验：15年以上3D视觉创新技术积累，10年以上汽车行业智能制造的沉淀。

u 稳定耐用：工业级3D相机，超过20000小时的连续无故障稳定运行。稳定的点云、强大的识别算法和智能规

划路径。

u 性价比高：价格仅为国外品牌1/3，国内极具竞争力。

u 快速部署：内置成熟夹具引导上料、车身定位、装配、涂胶检测、在线测量、视觉防错，可视化操作，即装

即用 ，部署简单（1-15天）。

u 数据云端化：将感知数据（如：定位数据，数量数据等）接入企业MES系统，实现在线生产监督，提升生产

的可追溯性，指导生产工艺的优化及改进。

u 无人自动化：降低来料和工位的要求，可实现AGV自动对接，从而实现无人自动化。

⚪ 夹具引导   ⚪ 装配引导   ⚪ 焊接引导   ⚪ 涂胶检测   ⚪ 在线测量   ⚪ 质量检测  
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辰视智能
焊装车间3D视觉引导产品系列

【 无 序 车 身 部 件 抓 取 】

对来料随意的汽车零部件

进行精确的定位定姿，

引导机械臂夹具抓取料框物

料。

夹具引导

在线测量

【 产 线 在 线 测 量 】

支持离线和在线测量；

测量分析多种特征，

包括孔、螺柱、尺寸位置度。

【 车 身 部 件 装 配 引 导 】

对来料随意的汽车零部

件进行精确的定位定姿，

引导机械臂装配零件。

装配引导

质量检测

【质量检测】
零件防错检测；

对车身特定零部件
进行防错、防漏检测；

深度学习模型，高检测率。

涂胶检测

【涂胶检测】
在线检测；

支持模板制作；
支持各类缺陷检测；

支持不同颜色胶体检测。

焊接引导

【焊接引导】
车身补焊引导
车身整体定位

支持各个工艺点焊
多机器人协同焊接引导
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焊装车间
3D视觉夹具引导解决方案

辰视3D视觉夹具引导方案包括基于多目夹具引导和基于结构光夹具引导，通过局部或者全局特征对部件物料进行
精确定位定姿，引导机械臂夹具进行抓取上料。已经在焊装车间各类工位有广泛应用。

◆ 工业级3D相机，速度快、精度高，视野大。

◆ 支持各类部件上料：四门两盖、顶盖、内外侧围板、
前地板、后地板、翼子板、其他小件。

◆ 支持镀锌、高反、发黑、纯色等复杂工件。

◆ 简单易用，上手快，部署简单快速，约1天-7天。
◆ 节拍快，约2-4s/件。
◆ 性价比高，极具行业竞争优势。

【规格参数】

节拍   可达2s-4s（与夹爪设计和路径规划相关）。

部件   四门两盖、顶盖、内外侧围板、前地板、后地板、翼子板、其他小件。

精度   抓取精度最高可达0.5mm@1700mm（结构光），0.4mm@600mm（多目） ，
  根据需要可定制更高精度相机。

稳定性   只需3D数模，强大的深度识别模型，保证稳定性，一键运行，已稳定持续运行超过15000小时。

支持特征   圆孔、腰形孔、特征线、边线、角点、曲面等。

适配机器人   可适配各种国内外主流品牌的机器人，如库卡、ABB、发那科、安川，及其它国内外机器人
  品牌20余种。

相机型号   CS-DT-O11、CS-ST-S21B、CS-ST-L21B

【可抓部件】

【方案优势】
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焊装车间
3D视觉夹具引导应用场景

某国内知名主机厂
3D视觉夹具引导-后地板上料

某国内知名主机厂
3D视觉引导-车顶盖上料

项目需求：车顶盖上料         

相机选型：CS-DT-O11  

工作距离：3000mm

引导精度：±0.5mm                视觉节拍：

2s       

运行时间：持续稳定运行>15000小时

项目效益：兼容多种车型，实现柔性生产，

从3人轮班减至无人值守，全程AGV送料到

3D视觉引导机械臂上料，实现了无人化少人

化的目标，产能从700 pcs/天提高到900 

pcs/天，实时监控生产状态，提升数字化管

理。

项目需求：后地板上料         

相机选型：CS-ST-S21(B)

工作距离：1700mm

引导精度：±0.5mm             视觉节拍：5s       

运行时间：持续稳定运行>15000小时

项目效益：兼容多种车型多夹具，实现柔性

生产，从3人轮班减至1人值守，不再需要

繁重的人工上料，实现了少人化的目标，产

能从700 pcs/天提高到800 pcs/天，实时

监控生产状态，提升数字化管理。为后续

AGV无人送料接入做好了无缝对接准备。
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焊装车间
3D视觉夹具引导应用场景

辰视机器人3D视觉已广泛应用于汽车零部厂和主机厂，夹具引导可做的工位包括：四门两盖、顶盖、侧围、地

板、翼子板，机舱等。累计超过百万次稳定夹具引导。

某国内某外资主机厂
3D视觉夹具引导-前地板上料

某国内知名主机厂
3D视觉引导-顶盖横梁上料

项目需求：顶盖横梁上料         

相机选型：CS-ST-S21(D)

工作距离：1400mm

引导精度：±0.5mm             视觉节拍：4s       

运行时间：持续稳定运行>10000小时

项目效益：支持多库位，多抓件区域，精确

定位料框，车型防错，减员2人，实现了少

人化的目标，产能从500 pcs/天提高到900 

pcs/天，支持AGV接入，数字化信息系统接

入，实施监控生产情况。

项目需求：前地板上料         

相机选型：CS-ST-S21(D)

工作距离：850mm

引导精度：±0.4mm          视觉节拍：4.5s       

运行时间：持续稳定运行>10000小时

项目效益：兼容多车型多料框，支持快换夹

具，支持料框定位和车型防错检测，从4人

轮班减至1人值守，不再需要繁重的人工上

料，实现了少人化的目标，产能从800 

pcs/天提高到1000 pcs/天。
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焊装车间
3D视觉焊接引导解决方案

AGV小车将一框车顶盖输送到上料工位，3D视觉

固定安装在料框正上方，工件放置到位后，机器

人将工件抓到3D视觉识别位置，3D相机开始拍

照识别，视觉系统识别完成 ，将车顶盖放置点的

纠偏坐标给到机器人，机器人将车顶盖精确放置

到指定位置，完成汽车顶盖进行自动化作业全过

程，3D视觉定位精度可达0.2mm。

辰视3D视觉焊接/补焊引导采用基于结构光的方案，通过单个或者多个3D相机拍摄物料的局部或者全局特征，进
行精确定位定姿，引导焊接机械臂的焊钳到指定位置进行焊接，实现焊接/补焊自动化。

◆ 取代精确工装补焊，实现3D视觉引导的柔性化生产。

◆ 工业级3D结构光相机，速度快、精度高。

◆ 支持各类部件焊接引导：前车架、后车架、白车身、

门板。

◆ 简单易用，上手快，部署简单快速，1天-14天。

◆ 精度高，最高可达±0.5mm。

◆ 节拍快、定位耗时<5s。

◆ 性价比高，极具行业竞争优势。

【规格参数】

节拍  视觉定位小于5秒（与夹爪设计和路径规划相关）

部件  前车架、后车架、白车身、门板

精度  焊接引导精度可达±0.5mm，根据需要 可定制更高精度相机。

稳定性  只需3D数模，强大的3D深度识别模型，保证多设备稳定持续运行超过10000小时。

适配机器人  可适配各种国内外主流品牌的机器人，如KUKA、ABB、FANUC、YASKAWA，及其它国内外
机器人等品牌20余种。

相机型号  CS-ST-S21(B)-2M/CS-ST-S21(D)-2M数量具体方案而定，支持1-4相机组合。

【方案优势】

【顶盖对中装配流程】
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焊装车间
3D视觉装配引导解决方案

AGV小车将一框车顶盖输送到上料工位，3D视觉

固定安装在料框正上方，工件放置到位后，机器

人将工件抓到3D视觉识别位置，3D相机开始拍

照识别，视觉系统识别完成 ，将车顶盖放置点的

纠偏坐标给到机器人，机器人将车顶盖精确放置

到指定位置，完成汽车顶盖进行自动化作业全过

程，3D视觉定位精度可达0.2mm。

辰视3D视觉装配引导采用基于结构光的方案，通过单个或者多个3D相机拍摄物料的局部或者全局特征，进行精
确定位定姿，引导机械臂将夹具上的工件装配到车身指定的焊接位置上，实现装配自动化。

◆ 取代精确工装装配，实现3D视觉引导的柔性化生产。

◆ 工业级3D结构光相机，速度快、精度高。

◆ 支持各类部件装配：顶盖、内外侧围板、前地板、  

后地板、其他小件。

◆ 简单易用，上手快，部署简单快速，1天-14天。

◆ 精度高，最高可达±0.3mm。

◆ 节拍快，4-15pcs/分。

◆ 性价比高，极具行业竞争优势。

【规格参数】

节拍  可达4-15pcs/分（与夹爪设计和路径规划相关）。

部件  顶盖、内外侧围板、前地板、后地板、其他小件.

精度  装配精度可达±0.3mm，根据需要 可定制更高精度相机。

稳定性  只需3D数模，强大的3D深度识别模型，保证多设备稳定持续运行超过15000小时。

适配机器人  可适配各种国内外主流品牌的机器人，如库卡、ABB、发那科、安川，及其它国内外机器人
  品牌20余种。

相机型号  CS-ST-S21(B)-5M，数量具体方案而定。

【方案优势】

【顶盖对中装配流程】
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焊装车间
3D视觉焊接引导应用场景

某国内主流汽车主机厂
3D焊接引导-左前门焊接引导

某国内知名汽车主机厂
3D焊接引导-轮罩外板装配

项目需求：合拼线轮罩外板装配引导。         

相机选型：CS-ST-S21(B/D)-5M

工作距离：390-420mm

测量精度：±0.3mm   

视觉节拍：<5S       

运行时间：持续稳定运行>10000小时

项目效益：提高装配引导质量，取消精确工

装，装配精度±0.3mm，消除了机器人重复

定位误差大/夹具形变等带来的装配误差，提

升了车身装配品质。

项目需求：分拼线左前门焊接引导。         

相机选型：CS-ST-S21(B)-2M

工作距离：800-1200mm

测量精度：±0.5mm   

视觉节拍：<5秒       

运行时间：持续稳定运行>10000小时

项目效益：精确焊接引导，杜绝工装不到位

导致的焊点偏差，可取消docking或固定工

装。支持各种车型的柔性焊接引导，无需额

外工装夹具库。
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焊装车间
3D视觉在线测量解决方案

1.指定工件的被拍特征 2.拍照基准孔和特征点位，
并计算相机下的位置（x,y,z)

3.将位置点（x,y,z)转到
车身坐标系下

辰视3D视觉在线测量方案，采用了高精度结构光3D相机，，通过一次拍摄多个特征方式，准确测量特征在车身
坐标系下的位置，实时检测车身生产过程种的位置尺寸变化情况，从而实现全检测来提升生产质量。

◆ 工业级3D相机，速度快、5M精度高。

◆ 支持丰富特征，圆孔、腰形孔、棱形孔、螺柱、螺

母槽，边点，面点等。

◆ 支持镀锌、高反、发黑、纯色等复杂特征。

◆ 节拍快，2-3pcs/次。

◆ 性价比高，极具行业竞争优势。

【规格参数】

节拍   2-3pcs/次，支持拍摄一次测量多个特征。

支持特征   圆孔、腰形孔、棱形孔、螺柱、螺母槽、柳钉、边点、面点等，支持输出位置和 尺寸等。

视野   长x宽x高=160 x 80 x30@390mm

精度   精度最高可达±0.3mm
  根据需要可定制更高精度相机。

稳定性   只需3D数模，掌握全栈检测、识别和定位核心技术，已稳定持续运行超过15000小时。

适配机器人
  可适配各种国内外主流品牌的机器人，如库卡、ABB、发那科、安川，及其它国内外机器人
品
  牌二十余种。

相机型号   CS-ST-S21(B)-5M

【方案优势】

【测量流程】
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焊装车间
3D视觉在线测量应用场景

某国内知名汽车主机厂
3D在线测量-前车梁测量

某国内知名汽车主机厂
3D在线测量-车尾部测量

项目需求：车尾关键特征在线测量，包括圆

孔、腰形孔和边点等。         

相机选型：CS-ST-S21(B)-5M

工作距离：390mm

测量精度：±0.3mm   

视觉节拍：2s/孔       

运行时间：持续稳定运行>5000小时

项目效益：不影响生产节拍情况下，实时监

测每台车的关键特征点的位置和尺寸信息，

对异常情形进行实时预警。

项目需求：前车梁在线测量、圆孔、螺槽、

螺柱、腰形孔等。         

相机选型：CS-ST-S21(B)-5M

工作距离：390mm

测量精度：±0.3mm   

视觉节拍：2s/孔       

运行时间：持续稳定运行>10000小时

项目效益：不影响生产节拍情况下，实时监

测每台车的关键特征点的位置和尺寸信息，

对异常情形进行实时预警。有效减少缺陷车

辆，提升每台车的生产质量。通过测量数据

分析，指导设计和改善生产工艺。

有效减少缺陷车辆，提升每台车的生产质量。通过测量数据分析，指导改善设计和生产工
艺。



匠心    诚信    敬业    创新    共赢

焊装车间
视觉质量缺陷检测解决方案

辰视视觉防错检测方案，采用深度学习模型，进行防错学习和检测，仅需少量图片即可实现快速高精度的质量缺
陷/防错检测。

◆ 工业级2D相机，速度快、检测率高。

◆ 支持丰富检测，包括断胶、偏位、胶宽等、支持黑白

胶。

◆ 3个单目微型工业相机，360°全视角涂胶检测。

◆ 节拍快，最高可达0.5m/秒。

◆ 性价比高，极具行业竞争优势。【规格参数】

节拍   最高可达0.5m/秒。

安装方式   固定式安装、移动式安装。

拍摄视野   典型视场：500 x 400@500mm，可根据实际需求调整。
  识别工件尺寸范围：5mm-300mm。

检测类型   零件缺失，零件偏位，类型错误，裂痕；支持发黑高反等材质。
  如螺柱检测，孔位检测，螺孔等。

稳定性   高动态图像，深度学习检测模型，仅需少量样本即可达到99.9%检测率。

适配机器人   可适配各种国内外主流品牌的机器人，如库卡、ABB、发那科、安川，及其它国内外机器人
  品牌20余种。

相机型号   CS-DT-S11

【方案优势】

【可检类型】
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焊装车间
2D视觉质检应用场景

某国内知名汽车主机厂
质量检测-车型防错
项目需求：车辆车型防错检测。         

相机选型：CS-DT-O11-5M

工作距离：150mm

检测精度：99.99%   

视觉节拍：0.5s/单次拍照       

运行时间：持续稳定运行>11000小时

项目效益：防止车型装配出错，提高了车辆

制造的质量，从原来每月错装1台的风险到

改造升级后杜绝了错装的问题。投入成本低，

相机光源一体化，寿命长，抗污染和振动。

某国内知名汽车主机厂
三目视觉-涂胶检测

项目需求：三目涂胶质量检测。         

相机选型：CS-DT-S31

工作距离：90mm

测量精度：±0.1mm   

视觉节拍：1200mm/秒       

运行时间：持续稳定运行>15000小时

项目效益：实现密封胶质量检测，实现了胶宽

度，漏涂，断胶，偏离、溢胶和过粗过细等功

能，提升了生产质量，将数据接入MES系统中。

有效减少缺陷车辆，提升每台车的生产质量。

通过测量数据分析，指导改善设计和生产工艺。
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涂装车间
视觉产品系列

动力总成车间
视觉产品系列

【结构光车身定位引导】

对车身进行姿态纠偏估计，

并引导机械臂对物料进行

涂装、焊接和喷涂。

结构光车身定位引导

无 序 抓 取 ， 无 惧 深 框

对凌乱无序的工件进行定位定

姿，引导机械臂抓取深框物料。

料盘无序抓取
对凌乱无序的工件进行定位
定姿，引导机械臂抓取深框

物料。

单目涂胶检测

【单目涂胶检测】
在线检测；

支持各类缺陷检测；
支持模板制作；

支持不同颜色胶体检测。

涂胶质量检测
对前挡后档玻璃进行胶型
检测，包括形变，涂偏，

断胶，宽高等。

胶型检测

总装车间
视觉产品系列

料盘拆垛无序抓取无序工件上下料

三目涂胶检测

【三目涂胶检测】
在线检测；

支持模板制作；
支持各类缺陷检测；

支持不同颜色胶体检测。
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涂装车间
3D视觉结构光车身定位引导解决方案

辰视3D视觉结构光大目标定位系统，基于高精度结构光技术，更有效检测汽车特征信息，提供了更稳定的车身定

位定姿。可在涂装车间和焊装车间中的车身定位和部件装配有着广泛应用。

◆ 工业级3D结构光相机，速度快、精度高，分辨率可达

5M。

◆ 支持更丰富的车身定位信息，如孔、边线、曲面等信息。

◆ 部署简单快速，培训即可上岗部署。

◆ 可自行添加新车型功能，实现真正降本增效，无维护升

级成本。

【规格参数】

节拍   最高可达4-10秒/pcs，与部署相机的数量和环境复杂度有关。

安装方式   固定式安装。

拍摄视野   近端视场：320 x 270@600mm， 远端视场：1000 x 850@2000mm

系统功能   示教功能、标定功能、识别功能

稳定性   智能示教，高动态图像，仅需3D模型即可，无需制作实际图像模板。

适配机器人   可适配各种国内外主流品牌的机器人，如库卡、ABB、发那科、安川，及其它国内外机器人
  品牌20余种。

相机型号   CS-ST-S21(B)-2M

【方案优势】

【安装方式】

固定式(立装/吊装)

【通讯方式】
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涂装
3D视觉应用场景

某国内知名汽车主机厂
3D视觉车身定位-车尾涂胶
项目需求：定位车尾部，引导机械臂涂胶。         

相机选型：CS-ST-S21(B)-2M

工作距离：2000mm

测量精度：±0.5mm   

视觉节拍：5s/次       

运行时间：持续稳定运行>10000小时

项目效益：实现涂胶引导质量提升，不良率

率减少30%，维修可增加新车型，换产周期

降低至2天。

某国内知名汽车主机厂
3D视觉车身定位-涂胶检测

项目需求：机械臂携带相机检测涂胶质量。         

相机选型：CS-DT-S11

工作距离：200mm

测量精度：±0.1mm   

视觉节拍：300mm/秒       

运行时间：持续稳定运行>15000小时

项目效益：实现密封胶质量检测，实现了胶

宽度，断胶，偏离等功能，提升了生产质量，

将数据接入MES系统中。
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动力总成车间
3D视觉无序工件上下料解决方案

◆ 自主研发工业级3D相机，IP65级防水防尘，可以在环境

复杂的工厂稳定运行。

◆ 智能抓取算法，引导机器人准确进行抓取，保证稳定性和

安全性。

◆ 适配国内外主流机器人，可适配具有TCP/IP协议的所有

品牌机器人。

◆ 不限制来料状态，工件可以随意堆叠摆放。

【规格参数】

节拍   单次抓放时间可达4s（从拍照识别到给出工件的坐标时间）

安装方式   固定式或者移动式

视野范围   2200 x 1850@2700mm

精度   最高可达0.1mm@1m

稳定性   强大的识别算法，保证稳定性，一键运行，已稳定持续运行超过15000小时

可抓零件
  可识别一定程度反光、黑色、结构复杂的工件。
  如曲轴，轴套，发动机刚体，发盖，连杆，齿轮等

适应性
  支持有序、无序、散乱堆放的工件无序抓取；

  路径自动规划、自动避障，避免出现抓取干涉的问题

适配机器人   可适配各种国内外主流品牌的机器人，如库卡、ABB、发那科、安川，及其它国内外机器人
  品牌20余种。

相机型号   CS-ST-L21B(B)-2M、 CS-ST-S21(B)-2M

【识别效果】

辰视3D视觉制造业无序摆放的工件上下料解决方案，已在制造业工厂、汽车主机厂、汽车零部件、钢铁铸件、

3C电子制造厂、家电制造、仓储物流等多个领域的行业中有广泛应用。

【方案优
势】

*例举个别类型复杂结构的工件点云图像
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动力总成车间
3D视觉应用场景

【工作流程】不同大小淬完火的轴套经过传送

带，运送到指定位置，3D视觉识別后，引导机

器人进行抓取，最后放置到指定的尺寸检测点

的自动化作业全过程。

3D视觉引导曲轴工件自动化上料

某知名汽车零部件制造工厂

【工作流程】叉车将一框曲轴放置到3D视觉识别

工作区域，视觉识别曲轴无干涉位置引导机器人

抓取上料，并放置到对应的垛盘上，给到下一个

工位的机器人进行抓取抛光打磨，实现自动化作

业。

3D视觉引导缸套自动化上下料

某大型汽车零部件制造工厂

3D视觉引导曲轴自动化上下料

某国内知名大型汽车主机厂

【工作流程】1拖2工位，AGV叉车将一框曲轴

放置到3D视觉识别工作区域，视觉识别曲轴无

干涉位置引导机器人抓取上料，并放置到对应

的工装上，给到下一个工位的夹手做精加工，

实现全智能化自动化作业。

【工作流程】AGV叉车将发动机垛运送至工位，

机械臂携带相机到指定位置拍摄发动机缸体，

估计机械臂抓取去位姿，引导机械臂抓取缸体

上料至指定工装，进行精加工。

3D视觉引导发动机缸体上料

某知名大型汽车主机厂
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总装车间
3D视觉胶型检测解决方案

◆ 自主研发工业级3D激光线扫相机，IP65级防水防尘，

可以在环境复杂的总装车间稳定运行。

◆ 支持多种密封胶胶型，三角胶型，梯形胶型。

◆ 支持胶宽高测量，断胶，偏胶等功能。

◆ 适配国内外主流机器人，可适配具有TCP/IP协议的所

有品牌机器人。

【规格参数】

检测速度   最高可达500mm/s

安装方式   固定式，安装高度140

视野范围   x方向线款50mm@100mm

检测精度   ±0.02mm

缺陷类型   胶体宽高、断胶、胶偏、褶皱等

适应性   示教简单、智能标注、全天24小时运行

适配机器人   可适配各种国内外主流品牌的机器人，如库卡、ABB、发那科、安川，及其它国内外机器人
  品牌20余种。

相机型号   CS-SF-D23

【检测流程】

辰视基于激光线扫的胶型监测系统，可实现胶型宽度和高度，断胶，偏胶的检测。该系统可应用于总装车间的

前后挡风玻涂胶的在线胶型监测。

【方案优势】

【安装方式】
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VisionGO
新一代视觉拖拽软件平台

VisionGO为新一代视觉拖拽软件平台，系统内置500+节点，简单拖拽即可轻松搭建各类业务流程，例如检测流

程、引导流程、测量流程、识别流程等，内置各个行业专业解决方案，如汽车主机行业的夹具引导、焊接引导、

装配流程、焊接引导流程、2D缺陷检测流程、涂胶检测流程、2D/3D组合的各类流程；以及重工行业的装配流

程、焊接引导流程。支持自定义节点、自定义脚本开发。

◆ 内置常规通讯节点、相机节点、数百个算法算子
◆ 可自定义节点，轻松扩展到各类业务中

◆ 内置各类行业的专业2D/3D视觉解决方案
◆ 2D/3D业务流程无缝衔接、开放各类开发接口

【系统优势】

◆ 支持各类通讯，TCP/EIP/Profinet/DeviceNet。
◆ 可视化图像/点云/高动态功能。

◆ 模型制作/训练、模型部署和管理、生产模式功能。
◆ 深框功能、干涉判定、智能路径规划、在线/离线仿真功能。

◆ 适配常见机器人通讯协议，Ethernet/IP，适配国内外主流品牌机器人。

【系统功能】



空白有胶

胶偏

断胶

过宽

过窄

实时路径显示

跟踪每帧质量

醒目缺陷提醒

检测结果展示

统计报表输出

质量分析追溯

支持实时涂胶检测，最高速
度可达1000mm/s

支持检测漏涂，断胶，过粗，过
细，偏胶，溢胶等多种问题类型

支持快速查询及报表导出功能

支持大明，诺信，SCA, Durr,
Intec, GRACO 等多种胶枪类型

支持多光源颜色可调，适配
不同胶色与背景

支持多角度检测，涂胶转角
处无视野盲区
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Csv3DInspection

在线测量系统

Csv3DInspection是一款自主研发的工业级三维在线测量软件平台，可实现车身或零件特征的检测与测量，提

供测量报告，可将测量信息和报告接入MES系统。系统支持固定式安装和移动式安装两种测量方式。系统实

时监测每台车的装配测量记录，提供实时报警和线下数据分析功能，可有效提升生产质量。

u 支持多种特征类型测量：圆孔、腰形孔、棱形孔、螺柱、螺母槽、柳钉、边点、

面点等，支持输出位置和 尺寸等。

u 支持多产线多车型多滑翘和DOCKING

u 提供数据库同步和接入MES功能

u 提供强大的在线和离线数据分析以及报告输出功能

u 可支持二十余种国内外知名机器人品牌，以及所有TCP/IP协议的机器人。

u 数据采集与测量运算异步运行架构，大幅提升监测和测量速度。

 

【系统功能】
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RobotSimulator
三维视觉引导仿真平台

RobotSimulator是一款自主研发的工业机器人仿真平台，可搭建三维虚拟仿真环境，配置机器人参数和模型，

实现机器人的运动和控制仿真。平台可接入并基于视觉信息，实现机器人运动路径的规划，规避可能的运动干

涉和障碍物，判断路径可达性，并优化机器人运动中的姿态变换。

◆  可自动匹配机器人DH参数和3D模型，为无关节信息的模型构建适合仿真的关节信息

◆  可基于视觉信息，实现机器人运动路径的规划，并实现障碍物与运动干涉的规避

◆  可在运动路径上，优化机器人的运动控制，尽可能实现连贯的姿态变换

◆  可基于仿真运动控制，导出可用于实体机器人的运动控制程序

【系统功能】
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关于我们
辰视智能公司简介

深圳辰视智能科技有限公司由海归博士带领的中科院视觉技术团队在深圳南山创立，是一家集机器视觉、
工业智能化于一体的国家高新技术企业。
团队规模近100人，申请发明专利近30项，覆盖2D与3D视觉识别的多项原创性技术创新，拥有15项软件著
作权。
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*部分适配机器人品牌(未能列尽，排名不分先后)

深圳辰视智能科技有限公司
SHENZHEN COSMOSVISION TECHNOLOGY CO.,LTD

中国·广东省深圳市
南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座2101室

                 安徽省合肥市高新区望江西路900号创谷科技园一期A3A4栋510室 
 sales@cosmosvisiontch.com    0755-26920296     

www.cosmovisiontech.com

◆ 行业落地案例丰富 · 获多个龙头客户认可

深圳辰视智能科技有限公司由中科院海归博士带领的视觉技术团队于2017年在深圳成立，是一家集3D视觉引导、工业智能化于一体的国家高新
技术企业。公司拥有快速三维建模、机器人路径规划/运动控制、工件目标分类与目标6D位置姿态识别等方面的核心技术，已拥有申请发明专利
30+项，相关知识产权20+件。

公司的主要产品有：机器人三维视觉引导系统、深度学习分类与检测系统、二维/三维视觉定位系统等，产品解决了机器人没有视觉感知与目标
识别定位功能这个影响机器人便捷应用的关键问题。

目前，公司产品已实现在自动化无序上下料、拆码垛、组装、分类分拣、铸造、喷涂与焊接引导、检测等多种不同工业场景，极大地提高生产
效果、节约人力成本。在工业智能化设备方面，公司提供视觉引导自动焊接/喷涂/打磨工作站、视觉引导自动上料组装工作站等设备。公司相关
产品已广泛应用在物流、仓储、汽车主机厂、汽配厂、重工、钣金、教育、和白色家电等行业。

关于我们
辰视智能公司简介

*部分合作伙伴企业(未能列尽，排名不分先后)

◆ 可对接各类主流机器人·使机器人拥有“双眼”和“大脑”

mailto:nfo@mech-mind.net

